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BASCULANTI

O P T I O N A L S

AVVOLGIBILE DP80

C O L O R I  S T A N D A R D

MONTAGGIO IN LUCE

Un’alternativa al portone basculante per le installazioni 
civili è l’avvolgibile DP80.
L’avvolgibile, oltre alla sua caratteristica funzionale, 
garantisce un alto isolamento termico in virtù del sistema 
costruttivo: 
profili autoportanti in alluminio profilato e scatolato con 
un interno in resina poliuretanica (esente da CFC) ad alto 
isolamento termico ed acustico.
DP80 si avvolge con un motore tubolare di piccolo 
ingombro e si può utilizzare per aperture fino a 5 mt. di 
larghezza.
I suoi punti di forza:
• Silenziosità (per l’isolamento acustico della resina 		

poliuretanica) 
• Funzionalità continua (assenza di punti di usura e attriti) 
• Durata (inattacabile dagli agenti atmosferici) 
• Estetica (accurata rifinitura del profilo)

Porta basculante completamente costruita in acciaio zincato 
di forte spessore e con manto rinforzato. 
Per le caratteristiche di costruzione é un prodotto che garantisce il 
perfetto funzionamento e la conservazione nel tempo.

Movimento con contrappesi laterali azionati da funi di acciaio.

Viene fornita, nel modello standard, a funzionamento manuale 
completa di battute e controbattute rinforzate, serratura, maniglie 
ed accessori per il fissaggio.

Simile RAL 9003 Bianco Simile RAL 6005 Verde

Simile RAL 8019 Marrone Simile RAL 9006  Grigio

Profilo in alluminio 
preverniciato 
(1,8 mm di spessore)

Coibente interno in 
poliuretano ecologico 
esente da CFC 
ad alto isolamento 
termico-acustico

Profilo terminale 

Costa di battuta

PORTA BASCULANTE IN 
LEGNO
Alla struttura zincata della 
basculante é possibile 
abbinare perline di legni 
pregiati ed in tinte diverse, 
rigorosamente trattati con 
vernici impregnanti 
protettive.

Di elevata qualità, la 
chiusura basculante in legno 
si inserisce particolarmente 
in contesti residenziali per 
l’ottimo impatto estetico.
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Modello snodato

Le porte basculanti 
possono essere fornite 
verniciate nelle colorazioni RAL.

PITCH-PINE HEMLOCK DOUGLAS

Sopraluce forato Blindatura

C O L O R I  L E G N I
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DUE CASSONETTI  PER DIVERSE ALTEZZE
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